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1 项目概况

河北昕屹管道有限公司租赁沧州拓普工程机械有限公司自有土地及地上建

筑物建设高端流体预制管道生产项目，项目总占地面积 15723.53m2（折合 23.59

亩），总建筑面积 9794.43m2。包含车间一座；3层办公楼一座。项目分两期建

设，一期包括办公楼及厂房的改造，购置自动压槽机、涂塑生产线等设备 4台（套），

二期购置自动切割下料机、自动数控螺纹加工机等设备 17台（套）。项目建成

达产后，可实现年产 FBE熔结环氧粉末防腐钢管 23000吨，管道预制配件 2000

吨。

该项目环境影响报告表于 2024年 5月 14日取得了南大港产业园区行政审批

局批复，审批号：南审环表[2024]06号。于 2024年 5月 20日取得了排污许可登

记，登记编号：91130992MAD70E2R99001X。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国

务院第 682号令）、《建设项目竣工环保验收管理办法》（国家环保总局 13号

令）等相关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入

使用的“三同时”制度的要求，河北昕屹管道有限公司于 2024年 5月开展建设项

目竣工环境保护验收工作。

根据公司的环评资料、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表及河

北浩成环保科技有限公司出具的验收监测报告(报告编号：浩成（检）字WT(2024)

第 06001号）等资料进行实地勘察、核实，同时本着客观、公正、全面、规范的

原则，编制了《河北昕屹管道有限公司高端流体预制管道生产项目（一期）竣工

环境保护验收报告》，为项目竣工环境保护验收提供科学依据。

2 建设项目验收依据

2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年 1月 1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年 12月 29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年 1月 1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年 10月 26日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年 12月 29日起施
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行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年 11月 7 日

修正版）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年 10月 1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年 4月 28日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》，（2016年 9月 22日起施行）。

2.2 技术规范

（1）关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知（环评[2016]

95号）；

（2）国家环境保护总局第 13号令《建设项目竣工环境保护设施验收管理办

法》；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公

告 2018年第 9号）生态环境部办公厅 2018年 5月 16日印发；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（5）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环

境保护部）（2017年 11月 22日起施行）；

（6）关于印发《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境

保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅）冀环办字函〔2017〕7

27号，2017.11.23；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/232

2-2016）；

（9）河北省地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》 (DB13/5808-2023)；

（10）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

（11）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（12）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（13）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（14）《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；

（15）《河北省固体废物污染环境防治条例》。
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2.3 工程技术文件及批复文件

（1）《河北昕屹管道有限公司高端流体预制管道生产项目环境影响报告表》；

（2）《南大港产业园区行政审批局关于河北昕屹管道有限公司高端流体预

制管道生产项目环境影响报告书的批复》，南审环表[2024]06号，2024年 5月 1

4日。



4

3 环评主要内容与实际建设情况

3.1 项目基本情况

（1）项目名称：河北昕屹管道有限公司高端流体预制管道生产项目；

（2）建设单位：河北昕屹管道有限公司；

（3）建设地点：南大港管理区高新技术工业聚集区；

（4）建设性质：新建；

（5）生产规模：项目建成达产后，可实现年产 FBE熔结环氧粉末防腐钢管

23000吨；

（6）行业类别：C3352建筑装饰及水暖管道零件制造；

（7）工程投资：项目总投资 3822.76 万元，其中环保投资 100万元，占总

投资的 2.62%；

（8）工程占地：总占地面积 15723.53m2（折合 23.59 亩），总建筑面积

9794.43m2；

（9）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员 20人实行两班制，每班工作 8

小时，年工作日 300天。

3.2 项目组成

河北昕屹管道有限公司租赁沧州拓普工程机械有限公司自有土地及地上建

筑物进行建设，项目总占地面积 15723.53m2（折合 23.59 亩），总建筑面积

9794.43m2。包含车间一座，3层办公楼一座。项目分两期建设，一期包括办公楼

及厂房的改造，购置自动压槽机、涂塑生产线等设备 4台（套）。

项目的项目组成见表 3-1。
表 3-1 工程主要建设内容一览表

工程

类别
项目名称 建设内容 一致性

主体

工程
生产车间

1座，钢结构，为租赁沧州拓普工程机械有限公司车间并

进行改造，1F，占地面积 8700.98m2，设置 FBE熔结环氧

粉末防腐钢管生产线。

一致

辅助

工程

实验室
设置 1 座 37m2实验室，位于生产车间内，用于对原料及

产品进行物理实验。
一致

危废间
设置 1座 6m2危废间，位于生产车间内，用于暂存危废。

危废间用于暂存危废。
一致

仓库 生产车间内设置 1座仓库，建筑面积为 105m2。 一致
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换衣间 设置 1座 30m2换衣间，位于生产车间内。 一致

办公楼

1座，3F，框架结构，为租赁沧州拓普工程机械有限公司

办公楼，占地面积 375m2，建筑面积 1093.45m2，用于员

工办公，同时设置食堂，2个灶头。

一致

公用

工程

供水 工程用水由园区供水管网提供，年新鲜水用量为 960m3。 一致

供热 工程钢管加热采用电加热，办公楼采用空调取暖。 一致

供电 工程用电由园区供电网提供，年用电量为 407万 kW·h/a 一致

环保

工程

废气

抛丸废气：密闭负压收集后经布袋除尘器+15m排气筒

DA001排放。
一致

喷涂、固化废气：涂塑箱底部设收集口进行负压收集后经

旋风除尘器+滤芯除尘器+二级活性炭+15m排气筒DA002
排放。

一致

饮食油烟：油烟净化器+专用烟道。 一致

无组织废气：刺轮打磨废气经移动式焊烟净化器处理后无

组织排放；喷码废气产生量极小，无组织排放；车间密闭，

强化有组织收集。

一致

废水
食堂废水经隔油池处理后与生活污水合并进入化粪池处

理后排入高新技术工业聚集区污水处理厂。
一致

噪声 采取低噪声设备、基础减震、车间隔声等措施。 一致

固废

抛丸除尘灰、刺轮打磨除尘灰、化粪池污泥外售综合利用，

喷涂除尘灰回用于生产；废活性炭、废机油危废间暂存，

交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

一致

防渗

重点防渗区：危废间：至少 1m 厚粘土层（渗透系数

≤10cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的

其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s；生产车间：等效黏

土防渗层Mb≥6.0 m，K≤1×10-7 cm/s；或参照 GB18598执
行；

简单防渗区：厂区其他非生产区域：一般地面硬化。

一致

3.3 产品方案

项目建成达产后，可实现年产 FBE熔结环氧粉末防腐钢管 23000吨。
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3.4 主要生产设备

本项目主要设备见表 3-3。

表 3-3 项目主要设备一览表
序

号
设备名称 规格型号 数量 实际数量

1 自动压槽机 GC-250 1台 1台
2 通过式抛丸机含环保设备 LHGW 1套 1套

3
涂塑

生产

线

1台中频加热装置 500KW

1套 1套

1台通过式涂塑箱 1300×2500×2000mm
1台刺轮打磨机 1800型
1台冷却塔 3630×1170×2100mm
1台喷淋室 9030×1670×1600mm
1台喷码机 SDSC-70

4 空压机 BMF90 1台 1台

现场主要设备图
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3.5 主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料及能源消耗用量见表 3-4。

表 3-4 项目原辅材料及能源消耗一览表
序号 名称 原料形态 包装 消耗量 备注

1 高频焊接钢管 固态 捆扎 23000t/a 黑管、镀锌管，车间内储

存

2 环氧树脂粉末 固态 箱装 138t/a 仓库储存

3 机油 液态 桶装 1t/a 仓库储存

4 防锈封存油 液态 桶装 -- 仓库储存

5 钢丸 固态 袋装 30t/a 仓库储存

6 UV喷码墨水 液态 瓶装 10kg/a 仓库储存

7 电 -- -- 407万
kW·h/a --

8 水 -- -- 960m3/a --

3.6 工艺流程与排污节点

项目工艺流程简图如下：

图例：G 废气 W 废水 N 噪声 S 固废

工艺流程简述：

（1）压槽

将需加工沟槽的钢管架设在自动压槽机上，在钢管上放置水平尺，用水平

尺测平，使钢管保持水平，将钢管端面与压槽机止面贴紧，使钢管中轴线与压

槽机止面垂直，启动压槽机，徐徐压下千斤顶，使上压轮均匀滚压钢管至设定

沟槽深度停机，用游标卡尺检查沟槽的深度和宽度，确认符合标准要求后，将

千斤顶卸去荷载，取出钢管。

本工序主要污染源为设备噪声 N。

（2）抛丸

压槽后的钢管进入抛丸工序，抛丸是靠离心力的作用，将直径约在 0.2～3.0

的弹丸(有铸钢丸、钢丝切丸、不锈钢丸等不同类型)抛向工件的表面，使工件
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